Vous avez maintenant une idée claire de ce qu'il vous faut 
comme matériel pour installer un arrosage goutte à goutte 
ou enterré. Demandez à votre vendeur Weldom de faire une 
estimation du coût des matériels et des outils 
dont vous allez avoir besoin. 


Matériaux et matériels 
nmur ux Arr 
Tuyaux en polyéthylène 
Programmateur avec télécommande 
Raccords en L et en T 
Bouchon de fin de ligne 














Tuyaux perforés (goutteurs non nécessaires) 
ou tuyaux poreux 
Goutteurs simples, en ligne ou réglables 
Asperseurs 
Fil de fer (pour fixer les tuyaux en terre) 




















Colliers de prise en charge ERNS PRE EEE 
(supports de fixation des arroseurs sur la canalisation) SSA = - AS 
Turbines d'arrosage ou arroseurs 
(jet fixe ou tournant suivant la surface à arroser) 
Collecteur 
(installé entre l'alimentation générale et le boîtier d'électrovannes) 
Électrovannes (commandent le passage de l'eau) 

Boîtier d'électrovannes 
Soupape de vidange ou vis de purge 
Téflon (pour raccord de la soupape de vidange) 
Départ enterré (pour raccord du robinet d'arrivée 
d'eau au tuyau d'alimentation du boîtier d'électrovannes) 

















- R.C. Beauvais 390 922 490. Avril 2008. Illustrations : C. Guillon.- Ne pas jeter sur la voie publique. FSE 002 


Outillage» (entourez les outils que vous avez déjà) 
Décamètre, pelle, bêche, pioche 

Clé plate, tournevis cruciforme 
Perceuse et forêt métal 8 mm ou vrille 
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Ceci n’est qu'une approximation qui vous permet de vous faire eldom È l d O mMm 
une idée du budget à prévoir. Elle n'a pas valeur d'engagement. reS nc ML Bricoler, décorer, jardiner 








Total HT Votre magasin Weldom ne saurait être tenu pour responsable des résultats insatisfaisants 

obtenus suite à une mauvaise utilisation ou manipulation du matériel et des produits pour 
Taxes réaliser les travaux. Les informations indicatives de cette fiche ne sauraient dispenser de 
Total TIC recourir, en cas de besoin, aux conseils et avis spécifiques de professionnels qualifiés. 


N'hésitez donc pas à faire appel à l'un de nos vendeurs. 








- La soupape de vidange se place au point le 
plus bas du réseau d'arrosage et se visse sur un 
collier de prise en charge, la vis de filetage 
ayant été préalablement recouverte de téflon 
pour garantir une parfaite étanchéité. 

- Si votre réseau n'est pas en boucle, n'oubliez 
pas de fermer le circuit d'eau en fixant un bou- 
chon fin de ligne à l'extrémité de l'installation. 

- Adressez-vous à un spécialiste Weldom qui 
vous guidera dans le choix de l'installation et du 
matériel suivant les spécificités de votre jardin. 
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Arrosage enterré 





